Sistemas   Multimédia 
3º Ano Licenciatura em Engenharia Informática

Universidade Católica de Angola

Trabalho Prático MATLAB  

Utilize o MatLab  para realizar as tarefas de programação. O resultado é um relatório que inclua  os programas, resultados e comentários dos autores. 

Grupos de não mais de 2 alunos

1. Utilizando a máquina fotográfica  digital  obtenha uma fotografia dos membros do grupo. Converta-a para  uma fotografia em tons de cinzento usando o Photoshop. Guarde-a em formato bmp (128x128).

a. Calcule a probabilidade de ocorrência de cada valor de pixel (0-255) e calcule a entropia.

b. Escreva um programa para construir o código de Huffman e codificar e descodificar a imagem. Liste o código para valor de pixel. Compare a taxa de compressão do winzip e gzip.

c. Escreva um programa para realizar a codificação aritmética e codificar e descodificar a  imagem. Liste o código para valor de pixel. Compare a taxa de compressão do winzip e gzip.

d. Use o(s) mesmo(s) programa para compactar ficheiros de texto e compare novamente o desempenho da compressão com os utilitários acima enunciados.

2. Estudo das três transformadas de imagem para comparação da sua capacidade de compactação de energia. Os passos detalhados são os seguintes:

a. Calcular uma dada transformada de imagem (FFT,DCT ou DWT)

i. Transformada Rápida de Fourier (FFT). A função do MATLAB é “fft2” que devolve um vector complexo do mesmo tamanho duma dada  imagem. Use “fftshift” para tornar o vector centralizado

ii. Transformada Discreta do Coseno. A função MATLAB é “dct2” que devolve um vector real com o mesmo tamanho da imagem

iii. Tranformada Discreta de  Ondoleta  (DWT):  A função MATLAB é “wavedec2” que tem como parâmetro de entrada  o número de escalas e o tipo de  ondoleta (‘bior4.4’). “wavedec2” devolve dois parâmetros [WC WS]: WC armazena todos coeficientes como uma sequência 1D e WS como uma matriz (use o comando “dwtmode(‘per’)” estabelecer o modelo DCT antes de a usar).

b. Visualize os coeficientes da transformada como uma imagem. Para fazê-lo pegue no seu valor absoluto e escale-os na gama (0,1)  ou (0,255).

c. Matenha ¼, 1/16 ou 1/64 dos coeficientes FFT,DCT ou DWT  de baixa frequência colocando os coeficientes de alta frequência a zero. Pode-se concretizar isso usando os filtros de zona como se segue.
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Calcule a proporção entre a energia dos coeficientes  na banda passante e a energia total correspondente  aos três filtros de zona mostrados acima

e. Faça a transformada inversa e calcule o erro quadrático médio entre a imagem original e reconstruída. 

i. Inversa da Transformada Rápida de  Fourier é “iff2”(use primeiro iffshift)

ii. Inversa da Transformada Discreta   do Coseno é “idct2”
iii. Inversa da Transformada Discreta de Ondoleta é “waverec2”. (i.e., K=waverec2(WC’,WS,’bior4.4’);)

f. Desenhe as curves de Jp e MSE relativamente a diferentes porções de coeficientes mantidos isto é ¼., 1/16, 1/64.

i. Discuta os resultados  obtidos

3. Usar os filtros de zona  pode não ser adequado para testar a compactação da energia na DWT  (ao contrário do DCT)porque tem sempre uns coeficientes de alta energia  no canto superior esquerdo. Daí que se use esta abordagem alternativa 

a. Comparação do DCT e DWT em termos de compactação de energia

i. Calcular o DCT e DWT.

ii. Obter os histogramas dos coeficientes DCT e DWT

iii. Mantenha ¼, 1/16 e  1/64 dos coeficientes de maior magnitude.

b. Calcule a proporção entre a energia total e a energia dos coeficientes  mantidos

c. Calcule as transformadas inversas para reconstruir a imagem.

d. Calcule o erro quadrático médio (MSE) entre a imagem original e reconstruída.




� EMBED Equation.3  ���








PAGE  
1

[image: image2.wmf]energy

 

total

passband

 

in

energy 

]

,

[

]

,

[

1

0

1

0

2

,

passband

2

=

=

å

å

å

å

-

=

-

=

Î

N

k

N

l

l

k

p

l

k

v

l

k

v

J

_1107172097.vsd










FFT Zonal filters�







1/4�





1/16�




1/64�











DCT/DWT Zonal filters�







1/4�





1/16�




1/64�


_1107174258.unknown

